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@ Aligemeine Sicherheitshinweise

Bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb der Anzeige sind die giiltigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nur
Personal mit entsprechender Qualifikation darf mit der Anzeige arbeiten. Eine Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften
kann zu schweren Verletzungen und/oder zu Sachschaden fuhren. Vor Inbetriebnahme tberpriifen, ob die Anzeige fur
den Anwendungsfall geeignetist. Die technischen Daten dieser Anleitung missen beachtet werden.

Niemals direkt an eine Spannungsversorgung (z.B. 24 V) anschlieBen, die Anzeige wird dadurch zerstort.

@ Sicherheitshinweise Typ CL1... / CL6... (Ex-Ausfiihrung)

Grundsitzlich gilt: Reparaturen sind verboten. Anzeigen mit auBerlichen Beschéadigungen diirfen nicht
verwendet werden. Die Hinweise zur Montage und zum Betrieb sind zu beachten, ebenso die Vorschriften
A fur den Einsatz von Geraten in Ex-Bereichen. Die Anzeige ist in ein Gehduse mit mindestens Schutzart
IP20 einzubauen. Zusatzlich zu dieser Bedienungsanleitung ist die mitgelieferte EG-Baumusterpriif-
bescheinigung (ZELM 05 ATEX 0252) zu beachten. An der Anzeige diirfen keine Veranderungen vor-

prufbescheinigung verwendet werden, mit denen die zuldssigen elektrischen Grenzwerte des eigen-

@ genommen werden. Es diirfen nur zugehorige eigensichere Betriebsmittel mit separater EG-Baumuster-

sicheren Stromkreises nicht iiberschritten werden:
Maximale Klemmenspannung: Ui= 30 VDC/maximaler Strom: li=100 mA / maximale Leistung: Pi= 1 W

@ Technische Daten

Eingang
Stromschleife:
Eingangswiderstand:

4..20 mA
Ri <160 Ohm (U= <3,2 V)

Genauigkeit

Auflésung: -999...9999 Digit

Messfehler: 10,2% vom Bereich, £1 Digit

Temperaturdrift: 100 ppm/K

Anzeige

Display: 7- Segment, 8 mm, rot, 4-stellig

Uberlauf/Unterlauf: nach HI / nach LO

Anzeigezeit: 0,1s-1s-10 s (einstellbar)

Umgebungstemperatur

Arbeit: 0...+80 °C bei Standard-Ausfiihrung
0...+60 °C bei Ex-Ausflhrung

Lagertemperatur: -20...480 °C

Programmierbare Merkmale
Einstellung von:

Anzeige-Bereich / Anzeigezeit / Dezimalpunkt / Einheit (°C/°F) / Nullpunktberuhigung

Programmiersperre / Stlitzpunkte / TAG-Nummer

Mechanik
Gehause: Material: Polycarbonat
Schutzart: Front: IP 67

Anschluss: IP 20 bzw. IPO0
Anschluss: Klemmsteckleiste, bis 1,5 mm?

Trager rund:

offene Kabelenden
MalRe: @ 43/48,5/62,5 mm x 37mm

Befestigung: 4 Locher fir M4
Gewicht: ca.55¢g

Trager eckig: MafRe: 42 x 42 x 28 mm
Befestigung: 4 Locher fur 2 mm Schrauben
Gewicht: ca.45¢

Zubehor (Gehause zum Einbau der Anzeige)

Aufsteck: DIN EN 175301-803 (Ventil) / M12x1

DIN-BUZ-H: Sonderausfiihrung

fur Wand: BUZ-H Oberteil mit Aufbauunterteil

Magnet: BUZ-H Oberteil mit Aufbauunterteil und eingelasser Magnetfolie
Rohr: BUZ-H Oberteil mit Aufbauunterteil und Rohrhalterung

Aufbau: Mini-Ausfihrung

Zulassung

EG-Baumusterprifbesch.:

ZELM 05 ATEX 0252
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@® Hinweis

Diese Betriebsanleitung ist guiltig fir:
Ausfiihrung Ex: Typ CL1... und Typ CL6... (ZELM 05 ATEX 0252 Il 2G Ex ia lIC T6)

@® Abmessungen Anzeige im Trdgergehéuse (in mm)
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@® Montage / Betriebshinweise Typ CL1... / CL6...(Ex-Ausfiihrung)

Die Umgebungstemperatur der Stromschleifenanzeige kann sich durch zusatzliche Komponenten veran-
dern, z.B. durch die Warmeabgabe eines mit in das Gehduse eingebauten Messumformers oder bei Ein-
bau in den Temperaturfiihler-Anschlusskopf durch Abstrahlwarme des Messmediums. Durch den Betrei-

@ ber der Anzeige ist sicherzustellen, dass auch im Fehlerfall die maximal zuldassige Umgebungstempera-
turvon 60 °C nicht liberschritten wird.

@ Hinweis fiir Ausfiihrung Ex (CL1.../ CL6...)

Das Programmier-Set fiir die Werksprogammierung darf nur durch den Hersteller verwendet wer-
den, da es keine ATEX-Zulassung besitzt!! Die Programmierung der Anzeige darf nur iiber die drei @
Tasten auf der Riickseite der Anzeige erfolgen!!
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@ Ansicht

Steckkontakt fiir Steckkontakt fiir
Werksprogrammierung Werksprogrammierung

Tasten fur
Programmierung

Tasten flr
Programmierung

Anschlussstecker - Anschlussstecker

@ Programmtabelle fiir Anzeigenprogrammierung

PN Beschreibung Bereich Lieferzustand*
0 Kalibrationsmodus 0/1 1
0 = Sensorkalibration (Signal muss anliegen, nur fir Werkseinstellung)
1 = Umskalieren (Anzeigewert bei 4/20 mA)

1 Endwert (Programmierung Anzeigewert bei 20 mA, z.B. 600) -999...9999 250
2 Anfangswert (Programmierung Anzeigewert bei 4 mA, z.B. 100) -999...9999 0
3 Kommaeinstellung oder Dimensionswahl 0/0.0/0.00 °C
(Bei Programmierung einer Einheit verschiebt sich die Anzeige 0.000/°F/°C
nach links)
4 Anzeige- und Mittelungszeit in 1/10 Sekunden 5,0...100,0 10
5% Nullpunktberuhigung (der + Bereich, in dem 0000 angezeigt wird) 0...100 2
50*** Definition PIN-Code >0000 (fir Programmiersperre) 0000...9999 0000
51***  Authentifizierung durch PIN-Code (Aufhebung Programmiersperre) 0000...9999 0000
100 Anzahl der Stutzpunkte (Stitzpunkte fir die Sensorkalibration, 0...30 0
Stitzpunkte reduzieren die Messrate)
101...130 Stitzpunkte (wie unter PN100 programmiert) -999...9999 0
200  TAG-Nummer 0000...9999 0

*bei Werkseinstellung

**Bei Programmierung eines Wertes >1 wird eine Hysterese von 0,1% aktiviert. Dies verhindert ein Springen der
Anzeige.

***optional (Wenn kein PIN-Code definiert ist, sind PN50 / PN51 nicht vorhanden. Ein PIN-Code kann nur Gber die
Schnittstelle der Werksprogrammierung erstmals programmiert werden. Wenn ein PIN-Code definiert ist (Anzeige
nach Segmenttest: Pin), muss die Programmiersperre unter PN51 unter Eingabe des unter PN50 definierten PIN-
Codes aufgehoben werden, da sonst vorgenommene Anderungen unter den anderen PN nicht gespeichert werden
kénnen. Um nach einer Programmierung den PIN-Code unter PN50 wieder zu aktivieren, muss der
Programmiermodus durch Eingabe von 0000 unter PN50 verlassen werden oder die Stromschleife kurzzeitig
unterbrochen werden.

@ Programmierung der Anzeige

1. Instrument gemaf Anschlussplan anschlief3en

2. Stromschleifen-Versorgung einschalten (Strom zwischen 4...20 mA) . Es erfolgt eine Initialisierung und ein
Segmenttest. Dann wird CULO und anschlie3end die Firmware-Versionsnummer angezeigt (z.B. F1.16). Danach
schaltet die Anzeige in den Betriebsmodus.

Programmtaste P drlicken, die Programmnummer P 0 wird angezeigt.

Durch gleichzeitiges Driicken von P und A -Taste oder P und ¥ -Taste Programmnummer wechseln.

Unter gewahlter Programmnummer zum hinterlegten Wert mit P -Taste wechseln.

Durch kurzes Driicken von P erfolgt ein Stellenwechsel. Die angewahlte Stelle wird mit & oder W verandert.

Das Speichern erfolgt durch Betatigung der P-Taste fiir ca. 2 Sekunde. Die Speicherung ist erfolgt, wenn die
Anzeige Querbalken anzeigt.

8. Ohne Betatigung einer Taste wechselt das Gerat nach ca. 7 Sekunden in den Betriebsmodus.
Zusatzfunktionen im Normalbetrieb fiir Speicherabfrage der Min/Max Werte

Mit der A Taste wird der Wert des Max-Speichers fir einige Sekunden im Display angezeigt

Mit der W Taste wird der Wert des Min-Speichers fiir einige Sekunden im Display angezeigt
Gleichzeitiges Driicken der & und W Tasten |I6scht den Min- und den Max-Wert

No obkow
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@ Anzeigeinfo Unterlauf / Uberlauf

Bereich: 4,00...20 mA / Angezeigter Bereich: 3,90...20,10 mA / Nutzbarer Bereich: 3,60...21,50 mA
Vorwarnung Unterlauf: 3,60...<3,9 mA Vorwarnung Uberlauf: >20,10...21,50 mA

Anzeige Unterlauf: <3,60 mA Anzeige Uberlauf: >21,50 mA

Bei Vorwarnung blinkt die Anzeige (normale Anzeige wechselt mit Querbalken).

Bei Werten unter 3,60 mA wechselt ein Quer-balken mit der Anzeige undr.

Bei Werten Uber 21,50 mA wechselt ein Querbalken mit Anzeige over.

@ Hinweis zum Betrieb einer Stromschleife

Netgteil_._
24 \VDC

/N

Die Anzeige wird grundsétzlich nur in einer Strom-
schleife von 4...20 mA betrieben. Ein direkter An-
interne schluss an eine Spannungsversorgung (z.B. 24
Briicke VDC) fiihrt zur Zerstérung der Anzeige und zum
Verlust der Garantie.

Fur eine Funktionspriifung muss die Anzeige aus
einer mA-Quelle gespeist werden (z.B. mA-Geber
CULO-L oder Kalibrator).

Anzeige Im Normalbetrieb ist die Anzeige mit einem Mess-

N umformer 4...20 mA in Reihe geschaltet oder wird

Gehause .  am Analogausgang4...20 mAeines Gerites ange-
) schlossen.

@ Anschluss allgemein (Klemmleiste)

Gehause
Display

Interne
Briicke

Strom-
schleife

Stromschleifenanzeige

Die 4-polige Klemmsteckleiste zum Anschluss der Stromschleifenanzei-ge befindet
sich auf der Rickseite des Displays und ist nach Offnen des Gehauses zuganglich.
Klemme 1: Pluspol der Stromschleife

Klemme 2: Minuspol der Stromschleife

Klemme 3 und Klemme 4 sind auf der Platine gebriickt und dienen zum
komfortablen Anschluss eines im Gehause eingebauten Transmitters.

@ Anschluss allgemein (offene Litzenenden)

Display

4

\\ L — Strom-
+ schleife

Die offenen Litzenenden zum Anschluss der Stromschleifenanzeige befindet sich
auf der Ruckseite des Displays.

Rote Litze: Pluspol der Stromschleife

Schwarze Litze: Minuspol der Stromschleife

Die Litzenenden auf die bendtigte Lange kirzen und fachgerecht anschlief3en (z.B.
im Gehause oder in Schalttafel)

Stromschleifen - Anzeige
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@ Anschlussbeispiel Typ CL1... (Ex-Ausfiihrung)

. Nicht-Ex-Bereich
Speisetrenner

[EEx ia] IIC

Ex-Bereich Ex)

interne
Briicke

4..20 mA
Stromschleife

4..20 mA
Stromschleife

Mess-
umformer

+V  cuLOo-L
Anzeige
Gehause
Zusammenschaltung ,
gemaR EN60079-14 Hilfs-
energie
@ Anschlussbeispiel Typ CL6... (Ex-Ausfiihrung Aufsteckgehéduse)
Nicht-Ex-Bereich { Ex-Bereich {x)
Speisetrenner
[EEx ia] IC
Aufsteck-
gehause
n f2 swW rt - |
Regler 4..20 mA 4..20 mA N | |
- Stromschleife Stromschleife CULO-L unl\q/:%f;-er
Anzeige
1 1
- +
Zusammenschaltung Hilfs- +
gemal EN60079-14 energie
@ Anschlussbeispiel Typ CL1... / CL6... (Ex-Ausfiihrung Litzenenden)
Nicht-Ex-Bereich Ex-Bereich@
Speisetrenner
[EEx ia] lIC
(o)_schwarz| o
4..20 mA i
Stromschleife — rot
O, ® cuLo-L
Verbindungs- Anzeige
Klemmpunkte
) Gehause (mindestens I1P20)
Zusammenschaltung Hilfs-
gemiR EN60079-14 energie
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@ Sondergehiuse DIN BUZ-H

*d: M24x1,5
15,3
22,5

Sonderausfiihrung

Prozessanschluss: M24x1,5
15,3 mm
22,5 mm

Material: Aluminium-Druckguss mit

Pulverbeschichtung.

Kabelverschraubung: 1x M20x1,5

Schutzart: IP67

Gewicht: ca. 350 g

9

1

69

2x M16x1,5

BUZ-H Oberteil Sonderausfiihrung
Material: Aluminium-Druckguss mit
Pulverbeschichtung
Unterteil: Aluminium mit Pulverbe-
beschichtung
Magnethalterung: eingelassene
Folie
Kabelverschraubung: 2x M16x1,5
Schutzart: IP67
Gewicht: ca. 500 g

-><—66—>

91

R

2x M16x1,5

*R = Rohrdurchmesser aufen = 42...60 mm

BUZ-H Oberteil Sonderausfiihrung
Material: Aluminium-Druckguss mit
Pulverbeschichtung

4 Unterteil: Aluminium mit Pulverbe-

beschichtung
Rohrhalterung: Stahlblech mit Hoch-
glanzverzinkung
Rohrdurchmesser: 42...60 mm
Kabelverschraubung: 2x M16x1,5
Schutzart: IP67
Gewicht: ca. 950 g

@ Aufbaugehiuse

©

o
[ce]
1

O

©

|88

=

— 40 —

Abmessungen: 80x42x40 mm
Material: Aluminium eloxiert (natur)
Befestigung: 2 Locher fir M4
Kabelverschraubung: 2x M12x1,5
Schutzart: IP63

Gewicht: ca. 120 g

@ Aufsteck-Gehéduse

L[]
I

Abmessungen: 43x46x54 mm
(ohne Steckkomponenten)

Gehause steckbar mit:
EN 175301-803 (Ventil)
M12x1

Material: Macrolon

Schutzart: P62

Gewicht: ca. 110 g

Stromschleifen - Anzeige
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@ EG-Baumusterpriifbescheinigung

(1)
()

3

®)
(6)
(7)

8

9

(10)

(1)

(12)

Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM é&x

EG-Baumusterprufbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméBen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

ZELM 05 ATEX 0252

Gerat: Stromschleifen — Anzeige Typ CL1.....-...
Hersteller: Miiller Industrie Elektronik GmbH
Anschrift: D-31535 Neustadt

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0820 nach
Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994
(94/9/EG) die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafBen
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr. ZELM Ex 0100525373
festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch
Ubereinstimmung mit

EN 60 079-0:2004 EN 50 020:2002

Falls das Zeichen “X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen flr die sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Uberprifung und
Tests des spezifizieten Gerates oder Schutzsystems in Ubereinstimmung mit Richtlinie
94/9/EG. Weitere Anforderungen der Richtlinie kdnnen fir das Herstellungsverfahren und die

Lieferung dieses Gerdtes oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender
Bescheinigung nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muf3 die folgenden Angaben enthalten:

@ I12G EExialIC T6

Zertifizierungs-

Zertifizierungsstelle ZELM £x

Dipl.-Ing. Harz/c;zjim’\

Braunschweig, 17.03.2005

Seite 1/2

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und chne Stempel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex

Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex « Siekgraben 56 * D-38124 Braunschweig
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@ EG-Baumusterpriifbescheinigung

Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM E&x

(13) Anlage

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM 05 ATEX 0252

(15) Beschreibung des Gerates

Die Stromschleifen — Anzeige Typ CL1.....-... dient zur ,Vor-Ort-Anzeige“ von Messwerten in 4-
20 mA Stromschleifen.

Die Stromschleifen — Anzeige ist zum Einbau in geeignete Messkdpfe oder Schalttafeln
vorgesehen.

Die maximale zulassige Umgebungstemperatur betragt 60° C.

Elektrische Daten

Versorgungs- und in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ia 1IC
Signalstromkreis nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis mit folgenden
Héchstwerten: Uo = 30 \"
lo = 100 mA
Po = 1 W

Die maximale wirksame innere Kapazitat und Induktivitat sind
vernachlassigbar klein.

Hinweise:
Die Betriebsanleitung ist zu beachten insbesondere bezlglich der Sicherstellung eines
geeigneten Gehauseschutzgrades (mindestens IP 20 gemaB EN 60529:1991) und der

Vermeidung elektrostatischer Aufladung durch den Einbau in geeignete Anschlusskopfe oder
entsprechend ausgefihrte Schalttafeln.

(16) Prifbericht Nr.
ZELM Ex 0100525373

(17) Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erfullt

Zertifizierungs-
Zertifizierungsstelle ZELM €x

¥

Dipl.-Ing. Harald Zelm

Braunschweig, 17.03.2005

Seite 2/2

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen beddrfen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex

Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex « Siekgraben 56 « D-38124 Braunschweig
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@ EG-Baumusterpriifbescheinigung (Ergédnzung 1)

Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM £x

1. Erganzung
(Erganzung gemanl EG-Richtlinie 94/9 Anhang Il Ziffer 6)
zur EG-Baumusterprufbescheinigung

ZELM 05 ATEX 0252

Geréat: Stromschleifen — Anzeige Typ CL1.....-...
Hersteller: Miiller Industrie-Elektronik GmbH
Anschrift: D-31535 Neustadt

Beschreibung der Erganzung

Die 1. Erganzung zur EG-Baumusterprifbescheinigung betrifft den inneren Aufbau der digitalen
Stromschleifen — Anzeige, die Vergabe einer separaten Typenbezeichnung fur die Geratevariante mit
dem eckigen Gehduse, die Erweiterung der Anschlussvarianten und die Anderung der Anschrift des
Herstellers.

Die Kennzeichnung, bis auf die Typenbezeichnung der eckigen Gehauseversion, der konstruktive
Aufbau, die elektrischen Daten und alle tbrigen Daten bleiben unverandert und gelten auch fir diese
1. Ergénzung.

Die Anschrift des Herstellers lautet neu: Justus-von-Liebig-Str. 24
D-31535 Neustadt
Die Typenbezeichnung der Gehduseversion ,eckig” lautet kinftig: CLB...cm.
Die Stromschleifen — Anzeigen Typ CL1.....-... und Typ CL6.....-... dirfen kiinftig auch unter Beriick-

sichtigung dieser Anderungen gefertigt werden.

Prifbericht Nr.
ZELM Ex 0680819604

Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden weiterhin erfiillt durch Uber-
einstimmung mit den in der EG-Baumusterpriifbescheinigung aufgefiihrten Normen.

Zertifizierungsstelle ZELM Ex —

A

Dipl.-Ing. Haral{d"Zelm

Braunschweig, 25.03.2008
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex

Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex * Siekgraben 56 « D-38124 Braunschweig
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@® EG-Baumusterpriifbescheinigung (Ergdnzung 2)

2. Erganzung ZELM “
(Ergidnzung gemaB EG-Richtlinie 94/9 Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

ZELM 05 ATEX 0252

Gerat: Stromschleifen — Anzeige Typ CL1.....-... und CL6.....-...
Hersteller: Miiller Industrie — Elektronik GmbH
Anschrift: D-31535 Neustadt

Beschreibung der Ergénzung

Im Rahmen der 2. Erganzung wurde die Ubereinstimmung des Gerates mit den aktuellen Normen
Gberprift und die Kennzeichnung entsprechend angepasst.

Die Kennzeichnung der seit der 1.Ergé&nzung unveranderten Ausfuhrungen lautet:

@ 112G Ex iallC T6

Die elektrischen und alle Gbrigen Daten sowie die besonderen Bedingungen bleiben unverdndert und
gelten auch fur diese 2. Ergénzung.

Prufbericht Nr.
ZELM Ex 1521028812

Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Im Rahmen der 2. Ergénzung wurde die Ubereinstimmung des Gerates mit den aktuellen Normen
Uberpruft.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden weiterhin erfullt durch
Ubereinstimmung mit folgenden Normen:

EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2007

Braunschweig, 5.11.2010

ZELM €X ZELM

&

Zertifizierungs-
stelle Zertifizierungsstelle ZELM ex
Dipl.-Ing. Harald Zelm Seite 1von1
EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giiltigkeit. ZELM ex
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden. Priif- und Zertifizierungsstelle
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM ex Siekgraben 56 - D-38124 Braunschweig
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@ CE-Konformititserkldrung

Wir MULLER INDUSTRIE-ELEKTRONIK GMBH

( Name des Anbieters)

Justus-von-Liebig-Stralie 24
31535 Neustadt

DEUTSCHLAND

( Anschrift)

erklaren, dass das Produkt
CULO-L Stromschleifenanzeige, Typen CL1.....-..., CL6.....-...

( Bezeichnung, Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Serien-Nr., méglichst Herkunft und Stiickzahl /

mit folgenden Europaischen CE-Richtlinien Gbereinstimmt ( Gbereinstimmen ):

2004/108/EG

durch die Anwendung folgender Norm(en)

DIN EN 61000-6-2 und DIN EN 61000-6-4

sowie die Typen CL1.....-... und CL6.....-... mit folgender EG-Baumusterpriifbescheinigung tibereinstimmen:

ZELM 05 ATEX 0252
nach der folgenden Européischen CE-Richtlinie:
94/9/EG:1994

durch die Anwendung folgender Norm(en)

EN 60079-0:2009 und EN 60079-11:2007

durch die benannte Stelle Nummer 0820

Pruf- und Zertifizierungsstelle
ZELM Ex

38124 Braunschweig
DEUTSCHLAND

Mu
Neustadt, 17.11.10

Matthias Miller

( Ort und Datum der Ausstellung ) ( Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichen des Befugten)

Anderungen vorbehalten, Version 40-511
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