Compact Vibration Sensor MKVS

Vibration Monitoring with IO-Link

Kompakter Vibrationssensor MKV'S

Schwingungsuberwachung mit 10-Link
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® Intelligent maintenance tool for
sophisticated condition monitoring

Mdller Industrie-Elektronik GmbH is focussing on the
continuous further development of IO-Link integrated
measurement technology. With the newly developed,
compact MKVS, it is therefore logical to now also offer
sensors for vibration measurement.

B Monitor vibration - avoid downtimes

In order to operate machines and systems economically,
downtimes must be kept to a minimum. Permanent
monitoring and condition recording is therefore important
to increase availability. This is where the compact MKVS
vibration sensor helps to record process data for critical
variables such as temperature and vibration in just one
device.

The process data is read out via |0-Link communication (*)
and can then be modified directly. As a stand-alone operation
or as component for a complete solution in the new smart
M-MEASURECLOUD of Miiller Industrie-Elektronik GmbH.

Everything for a sophisticated condition monitoring!

(*)MKVSalsoavailable asanalog variant4. ..20mA

Compact Vibration Sensor | MKVS
Kompakter Vibrationssensor | MKVS

Compact Vibration Sensor MKVS
Vibration Monitoring with 10-Link

Kompakter Vibrationssensor MKVS

Schwingungstberwachung mit 10-Link

MKVS Variants - 10-Link or 4. ..20 mA analog | MKVS Varianten - 10-Link oder 4. . .20 mA analog

® Intelligentes Wartungs-Tool fur
anspruchsvolles Condition Monitoring

Miiller Industrie-Elektronik GmbH legt den Fokus auf
stetige Weiterentwicklung von IO-Link integrierter Mess-
technik. So ist es konsequent mit dem neu entwickelten,
kompakten MKVS jetzt auch Sensorik zur Schwingungs-
messung anzubieten.

® Schwingungen tUberwachen -
Ausfallzeiten vermeiden

Um Maschinen und Anlagen wirtschaftlich zu betreiben sind
Ausfallzeiten so gering wie moglich zu halten. Zur Steigerung
der Verfligbarkeit ist deshalb eine permanente Uber-
wachung und Zustandserfassung wichtig. Hier hilft der
kompakte Vibrationssensor MKVS Prozessdaten der
kritischen Grof3en wie Temperatur und Schwingung schnell
in nureinem Geratzu erfassen.

Die Prozessdaten werden {iber |O-Link-Kommunikation (¥)
ausgelesen und konnen dann direkt modifiziert werden. Als
Stand-Alone Operation oder als Komponente zur Komplett-
I6sung in der neuen intelligenten M-MEASURECLOUD der
Mdller Industrie-Elektronik GmbH.

Alles fur ein durchdachtes Condition Monitoring!

(*)MKVSauchals Analog-Variante4. . .20mA erhdltlich



m MKVS - Features

= Compact design

= |0-Link - fast commissioning
= Smart condition monitoring

= Effective vibration monitoring

m MKVS - Merkmale

= Kompakte Bauform

® |0-Link - schnelle Inbetriebnahme

= Smartes Condition Monitoring

= Effektive Schwingungsiiberwachung

Typ MKVS Typ MKVS

Input: Vibrations, temperature Eingang: Schwingungen, Temperatur
Outputs: 10-Link / analog / switch contact Ausgange: 10-Link / Analog / Schaltkontakt
Voltage supply: 18...30VDC Versorgung: 18...30VDC

Current consumption: max. 700 mA Stromaufnahme: max. 700 mA

Frequency range: 10...1000 Hz) Frequenzbereich: 10...1000 Hz

Accuracy:

+10% from measuring range

Genauigkeit:

+10% vom Messhereich

Electrical connection:

Plug M12, 4-pole

Elektrischer Anschluss:

Stecker M12, 4-polig

Max. acceleration: +15¢ Max. Beschleunigung: +15¢

Switch contact: Low Active / High Active Schaltkontakt: Low Active / High Active
Material casing: Stainless steel V2A (1.4305) Gehausematerial: Edelstahl V2A (1.4305)
Protection class: 1P 66/67 Schutzart: 1P 66/67

Data sheet: <mkvs_en.pdf> Datenblatt: <mkvs_de.pdf>

Compact Vibration Monitoring - digital or analog

MKVS 10-Link Sensor

All measurands are cycled through 10-Link as process data

- Vibration speed (mm/s, rms)

Kompakte Schwingungsiiberwachung digital oder analog

MKVS 10-Link Sensor

Alle Messgrol3en als Prozessdaten zyklisch Giber 10-Link

- Viibration acceleration (g, rms)
- Viibration acceleration (g, peak)

- Temperature (°C)
- Bearing status param

eter (cresT) 10Hz. ..10,000Hz

MKVS Analog Sensor

A measurand above 4. ..20mA in three-wire technology
- Vibration speed (mm/s, rms)

- Viibration acceleration (g, rms)

- Vlibration acceleration (g, peak)

- Temperature (°C)

- Schwinggeschwindigkeit (mm/s, rms)

- Schwingbeschleunigung(g, rms)

- Schwingbeschleunigung (g, peak)

- Temperatur (°C)

- Lagerzustandskennwert (Crest) 10Hz. .. 10.000Hz

MKVS Analog Sensor

Eine MessgroBe iiber 4...20mA in Dreileitertechnik
- Schwinggeschwindigkeit (mm/s, rms)

- Schwingbeschleunigung(g, rms)

- Schwingbeschleunigung (g, peak)

- Temperatur (°C)

www.mueller-ie.com




Mdiller Industrie-Elektronik GmbH
Justus-von-Liebig-Stral3e 24
31535 Neustadt / GERMANY

Tel.: +49 (0)5032-9672-111
Fax: +49 (0)5032-9672-199
info@mueller-ie.com
www.mueller-ie.com
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Authorized dealer / Vertragshandler:
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