Wireless Solutions
Funktechnik Losungen
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[ Flexibility by wireless solutions: Wireless
measuring technology for the industrial data
communication

In times of industry 4.0 the intelligent industry presents itself
with all its facets today: The focus is on the intelligent
networking of all industrial processes — from the product idea
through the production process up to the delivery to the
customer. Mechanics, electronics and information technology
have to grow together closely. Todays’ measuring technology
has to ensure for more efficiency in the production processes.

[0 Wireless radio applications play an important
rolefor the networked factory of tomorrow!

Industrial machine and plant engineering is already networked
many-sided today. Today, the communication between the
machine controls, sensors and actuators is mostly done by data
transmission via wired solutions. However, if movable or distant
plant components have to be controlled in the production
process where wiring is technically not possible at all, or a
temporary or additional installation of data transmission is
necessary, in this case wireless data transmission is the ideal and
often - by the elimination of the wiring complexity - also cost
efficient solution.

Also, in the sensor data acquisition in non-time-critical
applications, the cost and effort minimization is a decisive
argument for radio solutions. In addition, the wireless measuring
technology for industrial data communications will continue to
lead the way in the networked industry of tomorrow.

Wireless Solutions

B Flexibilitat durch Wireless-Losungen:
Drahtlose Messtechnik fiir die industrielle
Datenkommunikation

In Zeiten von Industrie 4.0 pradsentiert sich die intelligente
Industrie heute mit all ihren Facetten: Im Fokus steht die
intelligente Vernetzung aller industriellen Prozesse — von der
Produktidee Uber den Produktionsprozess bis hin zur
Lieferung an den Kunden. Mechanik, Elektronik und
Informationstechnik miissen eng zusammenwachsen. Die
Messtechnik von heute hat die Aufgabe, fiir mehr Effizienz in
den Produktionsablaufen zu sorgen.

B Funkanwendungen spielen eine wichtige Rolle
fiir die vernetzte Fabrik vonmorgen!

Industrielle Anlagen sind bereits heute vielfdltig vernetzt. Die
Kommunikation zwischen Maschinensteuerungen, Sensoren
und Aktoren erfolgt dabei heute zumeist durch Daten-
anbindung Uber kabelgebundene Lésungen. Werden im
Produktionsprozess jedoch bewegliche oder weit entfernte
Anlagenteile angesteuert, bei denen eine Kabelverlegung
technisch gar nicht moglich ist, oder ist eine tempordre oder
nachtragliche Installation einer Datenanbindung notwendig,
sind Wireless-Losungen schon heute eine deutlich flexiblere
und vielfach - durch den Wegfall des Verkabelungsaufwands -
auch kostenglinstigere Lésung.

Auch bei der Sensordatenerfassung in zeitunkritischen
Anwendungen ist die Kosten- und Aufwandsminimierung ein
entscheidendes Argument flr Funkldsungen. Dartiber hinaus
wird die drahtlose Messtechnik fiir die industrielle Daten-
kommunikation kiinftig den Weg in die vernetzte Fabrik von
Morgen weisen.
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Wireless measured value acquisition

Tl - Drahtlose Messwert-Erfassung

[0 Wireless capture of measuring values with
the latest radio technology

Based on long-standing experience and know-how in the
development of wired sensor solutions for temperature,
pressure, level and force measurement, Muller Industrie-
Elektronik also offers a range of solutions for the wireless
transmission of measuring values using the latest wireless
technology with radio frequencies (868,4 MHz for Europe / 915
MHz for the USA) which are largely trouble-free in relation to
sources of interference and work with reliable industrial-grade
transmission times and thus are suitable for use in rough
industrial environments. The use of batteries based on lithium
ion technology and the in-house developed low-power design
of theradio sensors provides foralong operating time.

O High flexibility and customised wireless
solutions!

Like all sensors made by Miiller Industrie Elektronik, the
wireless measurement solutions by the in-house development
department are very adaptable in terms of flexibility and
adaptability to individual customer-specific application
conditions.

Here, the application of modular electronic components (radio
chip in the SIM card format), the so-called modular concept
(MS series: Modular SIM Card Electronic) which is also an
innovative, in-house development result, plays an important
role: In the shortest time and thus without high development
efforts, measurements according to the range of application in
suitable case construction form for nearly all market standards
and physical measuring dimensions can be realised as a wired
orawireless solution with radio transmission

Funktechnik Losungen

B Drahtlose Messwert-Erfassung mit moderner
Funktechnologie

Mit langjahriger Erfahrung und Know-how in der Entwicklung
von kabelgebundenen Losungen fiir Messaufgaben aus den
Bereichen Temperatur-, Druck-, Fillstand- und Kraftmess-
technik bietet Miller Industrie-Elektronik auch umfangreiche
Lésungen zur drahtlosen Ubertragung von Messwerten mit
modernster Funktechnologie. Genutzt werden Frequenzen
(868,4 MHz fiir Europa / 915 MHz fiir USA), die weitestgehend
storungsfrei gegeniiber Interferenzen in der Funkkommu-
nikation sind, mit verlasslichen industrietauglichen Ubertra-
gungszeiten arbeiten und somit auch fir den Einsatz im rauen
industriellen Umfeld geeignetsind.

m Hohe Flexibilitat bei kundenspezifischen
Wireless-Losungen!

Wie alle Gerate aus dem Hause Miiller Industrie-Elektronik sind
die drahtlosen Messtechniklésungen in Punkto Anpassbarkeit
an individuelle, kundenspezifische Anwendungsbedin-
gungen sehrflexibel.

Dabei spielt der Einsatz von modularen Elektronikmodulen
(Elektronik und Funkchip im SIM-Karten-Format) nach innova-
tiver Baukastentechnologie, ebenfalls eine hauseigene
Entwicklungsleistung, eine wichtige Rolle: In kiirzester Zeit
lassen sich so ohne grofRen Entwicklungsaufwand messtech-
nische Aufgabenstellungen, je nach Anwendungsbedarf in
entsprechender Gehausebauform fiir nahezu alle Marktanfor-
derungen und physikalischen Messgro3en sowohl als
kabelgebundene und als drahtlose Lésung mit Funkiiber-
tragungrealisieren.
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~ Intelligent w

~ Intelligente Funksensoren der ME-Serie

IT
i

Direct data of physical measured variables

Repeater function, mesh capable of up to 32 devices

Battery or external power supply

Outputsignal receivereither:

Large Display LDS

DIN rail devices analog
HD field devices analog
USBreceiver for PC

B Temperature, pressure and level measure
with intelligent ME wireless sensors

As an innovative further development of the proven Modular
Economic sensors of the ME series these are available for the
transmission of measurement data of other physical quantities

B Temperatur-, Druck- und Levelmessung
mit intelligenten ME-Funksensoren

Als innovative Weiterentwicklung der bewahrten Modularen
Economic Sensoren aus der ME-Serie sind diese zur
Ubermittlung von Messdaten auch weiterer physikalischer
Bereiche verfiigbar.

m Direkte Daten physikalischer MessgroBen

m Repeaterfunktion, Mesh-fahig bis zu 32 Gerdte
m Akkubetrieb oderexterne Versorgung

m Ausgangssignalempfanger wahlweise:

GroBanzeige LDS

DIN Rail-Gerdte analog
HD Feldgerdte analog
USB Empfangerzum PC

O Input Modules in System Bus 12C, exemplary | Eingangs-Module im System Bus 12, exemplarisch

ot Input | Eingangs-Modul
0
Potentiometer Izc Izc

Thermocouple

Thermoelement

RTD i
Widerstandsthermometer System-Bus

Input module in system
Fingangs-Modul im System

Central processor unit in system
Zentrale Prozessoreinheit im System

Master pC Radio | Funk-Modul Output current/voltage
I 2 c I 2 c Ausgang Strom/Spannung
% v
|
System-Bus System-Bus

Output modul in system
Ausgangsmodul im System



TX Transceiver

TX Sendeempfang

Product Wireless Temperatur Sensor Wireless Pressure Sensor Wireless Level Sensor
Typ METS-WR MEPS-SR MELS-FR
Input RTD (Pt100) Pressure, relative / absolute Level of non-aggressive fluids
Range -50...250°C 0...700 mbarup to0...1000 bar 100...1000 mm
Output Radio transceiver (868/915 MHz) Radio transceiver (868/915 MHz) Radio transceiver (868/915 MHz)

Radio range

Process connection

Electrical connection

10m/100m (Antenna intern/extern)

1/4",3/8",1/2", 3/4, 1, 1/4NPT, 3/8NPT,
1/2NPT

Without; M12x1, 4-pole

10m/100m (Antenna intern/extern)

G1/4"B, G1/2"B, G1/2"B flush-mounted,
1/2NPT, 1/4 NPT

Without; M12x1, 4-pole

10m/100m (Antenna intern/extern)

341"

Without; M12x1, 4-pole

Supply 12...24VDG 6 W charge 12...24VDC 6 W charge 12...24VDG; 6 W charge

Indicator LED green/red for status signal LED green/red for status signal LED green/red for status signal

Material HousingPA6.6 GF30, lens PMMA, HousingPA6.6 GF30, lens PMMA, HousingPA6.6 GF30, lens PMMA,
process connection stainless steel 1.4571 process connection stainless steel 1.4571 process connection stainless steel 1.4571

Degree of protection IP 65 IP 65 IP 65

Data sheet <mets-wr_en.pdf> <meps-sr_en.pdf>* <mels-fr_en.pdf>*

Produkt Funk-Temperatursensor Funk-Drucksensor Funk-Fiillstandsensor

Typ METS-WR MEPS-SR MELS-FR

Eingang RTD (Pt100) Druck, relativ / absolut Fiillstand nicht aggressiver Fliissigkeiten

Messbereich -50...250°C 0...100 mbar bis 0...1000 bar 100...1000 mm

Ausgang Funk-Sendeempfanger (868/915 MHz) Funk-Sendeempfanger (868/915 MHz) Funk-Sendeempfénger (868/915 MHz)

Reichweite 10m/100m (Antenne intern/extern) 10m/100m (Antenne intern/extern) 10m/100m (Antenne intern/extern)

Prozessanschluss 1/4",3/8",1/2",3/4,1", 1/ANPT, 3/8NPT, G1/4"B, G1/2"B, G1/2"B fronthiindig, 341"

Elektrischer Anschluss
Versorgung
Anzeige

Material

Schutzart

Datenblatt

1/2NPT

Ohne; M12x1, 4-polig
12...24VDG 6 W Akkuladung
LED griin/rot fiir Statussignal

Gehause PA6.6 GF30, Linse PMMA,
Prozessanschluss Edelstahl 1.4571

IP 65

<mets-wr_de.pdf>

Funktechnik Losungen

1/2NPT, 1/4 NPT

Ohne; M12x1, 4-polig
12...24VDC; 6 W Akkuladung
LED griin/rot fiir Statussignal

Gehduse PA6.6 GF30, Linse PMMA,
Prozessanschluss Edelstahl 1.4571

IP 65

<meps-sr_de.pdf>*

Ohne; M12x1, 4-polig
12...24VDGC; 6 W Akkuladung
LED griin/rot fiir Statussignal

Gehause PA6.6 GF30, Linse PMMA,
Prozessanschluss Edelstahl 1.4571

IP 65

<mels-fr_de.pdf>*
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- Wireless system with U/I-Standard — Ml inline

- Funksystem mit U/I-Standard — Mli-Inline

A

B Single-channel standard system as
transmitters, receivers and repeaters

Based on modular construction system of Modular SIM card
electronics and with the uniqueness to provide all market
requirementsasradiosolution!

M Einkanal-Standardsystem als Sender,
Empfanger und Repeater

Aufbauend auf dem Baukasten der Modularen SIM-Karten
Elektronik und mit der Einzigartigkeitalle Marktanforderungenals
Funkldsung bietenzu kénnen!

O Compactdesign, IP 65 ® Kompakte Bauform, IP 65

O Supply24VDCexternal ® \Versorgung 24VDCextern

O Allinputsand outputs possible ® AlleEingange und Ausgange moglich
O Point-to-point transmission ® PunktzuPunkt-Ubertragung

O Standard signal4...20mA/0...10V ®m Normsignale4...20mA/0...10V

0 Modular design system overview — Modules | Baukasten-Systemiibersicht — Module

Input | Eingang Output | Ausgang
| Analog |— | Analog |
| Digital | | Digital |
| Strain Gauge | DMS |— | Relay | Relais |
| RTD | Widerstandsthermometer |
| Thermocouple | Thermoelement |— Inand Output | Ein- und Ausgang
[ ]
| Pot | Potentiometer | I RS485 |
| PWM | Pulsweitenmodulation |— —
| Shunt |— Special | Sonder s Radio (Antenna external) | Funk
| Inclination | Neigungssensor |— | Quartz Clock | Quarzuhr | e R2i0 500 mW (An. ex.) | Funk
| DCF77 Clock | DCF77 Uhr | | USB |

Micro SD |

[ Always present | Immer vorhanden | Bluetooth




TX Transmitter | RX Receiver

TX Sender | RX Empfanger

In preparation In preparation
In Vorbereitung In Vorbereitung
Product U/I Standard Transmitter U/I Standard Receiver MI-Repeater

Type MIFT-S MIFR-S MIFN-TR
Input 4...20mA(l) or0...10V (U) HF radio HF radio
Output HF radio, up to 10 measurements/sec. 4...20mA(l)or0...10V (V) HF radio
Channels 1 1 1
Frequency range 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band

Transmission power

Radio range

3,5mW

200 m (Antenna extern)

3,5mW

200 m (Antenna extern)

3,5mW

200 m (Antenna extern)

Electrical connection M12x 1; 4-pole M12x1; 4-pole M12x 1; 4-pole

Supply 24VDC 24VDC 24VDC

Enclosure/Material U-CASES5 / PBT GF30, black U-CASES5 / PBT GF30, black U-CASES5 / PBT GF30, black

Degree of protection IP65 IP65 IP65

Features Equipment: magnet foot antenna Equipment: magnet foot antenna Equipment: magnet foot antenna

Datasheet <mift-s_en.pdf>* <mifr-s_en.pdf>* <mifn-tr_en.pdf>*
Produkt U/l Standard-Sender U/l Standard-Empfanger MI-Repeater

Typ MIFT-S MIFR-S MIFN-TR

Eingang 4...20mA (I) oder0...10V (U) HF Funk HF Funk

Ausgang HF Funk, bis zu 10 Messungen/Sek. 4...20mA (1) oder0...10V (U) 4...20mA (I) oder0...10V (V)

Kandle 1 1 1

Frequenz 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band

Sendeleistung 3,5mW 3,5mW 3,5mW

Reichweite 200 m (Antenne extern) 200 m (Antenne extern) 200 m (Antenne extern)

Elektrischer Anschluss
Versorgung
Gehduse/Material
Schutzart
Besonderheiten

Datenblatt

Funktechnik Losungen

M12x1/4-polig

24\DC

U-CASES5 / PBT GF30, schwarz
P65

Zubehor: MagnetfuBantenne

<mift-s_de.pdf>*

M12x1/4-polig

24VDC

U-CASE5 / PBT GF30, schwarz
P65

Zubehdr: MagnetfuBantenne

<mifr-s_de.pdf>*

M12x1/4-polig

24\DC

U-CASES / PBT GF30, schwarz
IP65

Zubehor: MagnetfuBantenne

<mifn-tr_de.pdf>*
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m 1/2/4-Channe| U/I-Standard for DIN Rall
’ﬂ 1/2/4-Kanal U/I-Standard fur Normschiene

B Universal 4-channel standard solution
for the switch board

The universal transmitter and receiver come into contact with
the corresponding radio transducers to stationary
measurementin the defined mesh environmentused.

H Universelle 4-Kanal-Standardlosung
fiir den Schaltkasten

Dieuniversellen Senderund Empfanger kommeninVerbindung
mit entsprechenden Funk-Messwertgebern zur stationdren
Messungim definierten Mesh-Umfeld zum Einsatz.

O DIN-Rail with SIM card technology m DIN-Rail mit SIM-KartenTechnologie

O 6SIMSlots: Master, radio and 4 free slots m 6SIM-Slots: Master, Funk und 4 freie Slots
O Allinputsand outputs possible m AlleEingange und Ausgange moglich

O DRFR-S4with displayand control keys m DRFR-S4mitDisplay und Bedientasten
O Point-to-point transmission m PunktzuPunkt-Ubertragung

O Standardsignal 4...20mA/0...10V m Normsignale4...20mA/0...10V

O Block diagram exemplary DRFR-54 | Blockschaltbild exemplarisch DRFR-54

Receiving unit | Empfangseinheit Outputs | Ausgange
Frequency | Frequenz R | 4...20mA(l)or0...10V (U)
868,4 MHz oder 915 MHz i “1 4. 20mA (1) oder0...10V (U)
&
Tastatur E Display | Anzeige
3 keys for operation / configuration g Jjjlinle LEDddISNEY fortmeasured value
. . o o | display and configuration
3 Tsten ur Bedienung / Konfiguration = § | 1-zeilige LED-Anzeige zur Messwertdarstellung
= und Konfiguration
k]
Voltage supply | Spannungsversorgung 2 Interface | Schnittstelle
24VDC o | RS232
" "| Rs485




TX Transmitter | RX Receiver
TX Sender | RX E

fanger

Application Options:
Evaluation on
LDS Large Display

Anwendungsoption:
Auswertung auf
LDS-GroBanzeige

Product U/l Standard Transmitter U/l Standard Receiver Large Display
Type DRFT-S2 | DRFT-S4 DRFR-S2 | DRFR-S4 LDS
Input 4...20mA(l) or0...10V (U) HF radio HF radio
Output HF radio, up to 10 measurements/sec. 4...20mA(l)or0...10V (U)
Channels 1/2/4 1/2/4 1
Frequency range 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band

Transmission power
Radio range

Electrical connection

3,5mW
200 m (Antenna extern)

Plug in terminal strip

3,5mwW
200 m (Antenna extern)

Plug in terminal strip

3,5mW
200 m (MESH possible)
M12x1, 4-pole

Supply 24VDC 24VDC 24VDC
Enclosure/Material Plastic PA66 GF30, DIN Rail 22,5 mm Plastic PA66 GF30, DIN Rail 22,5 mm White aluminium powder coated
Degree of protection IP20 IP20 IP65
Features Equipment: Magnet foot antenna Equipment: Magnet foot antenna Digit height: 57 mm / 100 mm; 2 bis 16 digits
Datasheet <drft-s2_en.pdf>* | <drft-s4_en.pdf>* <drfr-s2_en.pdf>* | <drfr-s4_en.pdf>* <lds_en.pdf>

Produkt U/l Standard-Sender U/l Standard-Empfanger Digital-GroBanzeige
Typ DRFT-S2 | DRFT-S4 DRFR-S2 | DRFR-S4 LDS
Eingang 4...20mA (I) oder0...10V (U) HF Funk HF Funk
Ausgang HF Funk, bis zu 10 Messungen/Sek. 4...20mA (1) oder0...10V (U)
Kandle 1/2/4 1/2/4 1
Frequenz 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band
Sendeleistung 3,5mW 3,5mW 3,5mW
Reichweite 200 m (Antenne extern) 200 m (Antenne extern) 200 m (MESH-fahig)

Elektrischer Anschluss
Versorgung
Gehause/Material
Schutzart
Besonderheiten

Datenblatt

Funktechnik Losungen

Klemmsteckleiste

24VDC

Kunststoff PA66 GF30, DIN-Schiene 22,5 mm
[P20

Zubehor: MagnetfuBantenne

<drft-s2_de.pdf>* | <drft-s4_de.pdf>*

Klemmsteckleiste

24VDC

Kunststoff PA66 GF30, DIN-Schiene 22,5 mm
1P20

Zubehdr: MagnetfuBantenne

<drfr-s2_de.pdf>* | <drfr-s4_de.pdf>*

M12x1, 4-polig

24VDC

Weialuminium lackiert, mehrere Optionen
IP65

Ziffernhdhe: 57 mm / 100 mm; 2 bis 16-stellig

<lds_de.pdf>
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- 1/2/4 Channel U/I Standard in fleld housmg
1/2/4-Kanal U/I-Standard im Feldgehause

B 4-channel solution for complex
customer-specific designs

The rugged heavy-duty wall mount as standard for individual,
customized special solutions with extensive technical
specifications.

W 4-Kanal-Losung fiir komplexe kunden-
spezifische Sonderkonstruktionen

Die robusten HeavyDuty-Feldgehause als Standard fir indivi-
duelle, kundenspezifische Sonderlosung mit umfangreichen
technischenVorgaben.

O Astransmitterorreceiverinarobustfield housing m AlsSender-Empfangerimrobusten Feldgehduse
O 11SIMslots, 7 free slots m 11SIM-Slots, 7 freie Slots

O Allinputsand outputs possible m AlleEingdngealle Ausgange maglich

O Point-to-pointtransmission m PunktzuPunkt-Ubertragung

O Standardsignal 4...20mA/0...10V m Normsignale4...20mA/0...10V

O Mesh capable ofupto32devices m Mesh-fahigmitbiszu 32 Gerdten

.II_L'I_II_I.I_I.A_II_I_I_I'_IL.'IL' X X
.III“!I"IU
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TX Transmitter | RX Receiver

TX Sender | RX Empfanger

Application Options:
Evaluation on
LDS Large Display

Anwendungsoption:
Auswertung auf
LDS-GroBanzeige

Product U/l Standard Transmitter U/l Standard Receiver Large Display
Type HDFT-S HDFR-S LDS
Input 4...20mA(l) or0...10V (U) HF radio HF radio
Output HF radio, up to 10 measurements/sec. 4...20mA(l)or0...10V (U)
Channels 1/2/4 1/2/4 1
Frequency range 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band

Transmission power
Radio range

Electrical connection

3,5mW
200 m (Antenna extern)

Plug in terminal strip

3,5mwW
200 m (Antenna extern)

Plug in terminal strip

3,5mW
200 m (MESH possible)
M12x1, 4-pole

Supply 24VDC 24VDC 24VDC
Enclosure/Material U-CASE 2, ASA 757G Luran S U-CASE 2, ASA 757G Luran S White aluminium powder coated
Degree of protection IP20 IP20 IP65
Features Equipment: Magnet foot antenna Equipment: Magnet foot antenna Digit height: 57 mm / 100 mm; 2 bis 16 digits
Datasheet <hdft-s_en.pdf>* <hdfr-s_en.pdf>* <lds_en.pdf>

Produkt U/l Standard-Sender U/l Standard-Empfanger Digital-GroBanzeige
Typ HDFT-S HDFR-S LDS
Eingang 4...20mA (I) oder0...10V (U) HF Funk HF Funk
Ausgang HF Funk, bis zu 10 Messungen/Sek. 4...20mA (1) oder0...10V (U)
Kandle 1/2/4 1/2/4 1
Frequenz 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band
Sendeleistung 3,5mW 3,5mW 3,5mW
Reichweite 200 m (Antenne extern) 200 m (Antenne extern) 200 m (MESH-fahig)

Elektrischer Anschluss
Versorgung
Gehause/Material
Schutzart
Besonderheiten

Datenblatt

Funktechnik Losungen

Klemmsteckleiste

24\DC

U-CASE 2, ASA 757G Luran S
P65

Zubehor: MagnetfuBantenne

<hdft-s_de.pdf>*

Klemmsteckleiste

24VDC

U-CASE 2, ASA 757G Luran S
P65

Zubehor: MagnetfuBantenne

<hdfr-s_de.pdf>*

M12x1, 4-polig

24VDC

Weialuminium lackiert, mehrere Optionen
IP65

Ziffernhdhe: 57 mm / 100 mm; 2 bis 16-stellig

<lds_de.pdf>
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 Individual wireless solutlons force measuring
~ Individual-Funklésungen - Kraftmesstechnik

B Mobile load measurement systems

Force Measurement with complete, individual load measurement
systems and overload protection. Wireless from capturing forces
toindicatingand evaluation electronics.

® Mobile Lastmesssysteme

Kraftmesstechnik mit kompletten, individuellen Lastmesssys-
temen und Uberlastsicherungen. Drahtlos von der Erfassung
derKrafte bis hin zur Anzeige-und Auswerte-Elektronik.

Input 100 kg up to 500t

Force, angle measurement

Tarafunction

50mradiorange DRFR-54 HDFR-S

DIN-Rail Receiver | Radio  HD-Receiver | Radio

Eingang100 kg bis 500t
Kraft-, Winkelmessung
ADLM-HA (R)
Tara Funktion Mobile strain gauge amplifier | Radio
50 mReichweite

LGWZ-FT
Tension load cell | Radio



TX Transmitter

TX Sender

In preparation
In Vorbereitung

Product Tension load cell | Radio Terl'_ii: 3 /cc;:ﬂﬁge;go“ ME Radio Transceiver
Type ZGWZ-FT TCWZ-FT MEFT-U
Input 0...Ttupto0...500t 0...100kgupto0...5t Force / Pressure / Temperature (variable)
Output HF radio, up to 10 measurements/sec. HF radio, up to 10 measurements/sec. HF radio, up to 10 measurements/sec.
Channels 1 1 1
Frequency range 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band

Transmission power 3,5mW 3,5mW 3,5mW
Radio range 50 m (Antenna extern) 50 m (Antenna extern) 10m/100m (Antenna intern/extern)
Electrical connection Male socket Series 620 M12x1 Without; M12x1, 4-pole
Supply 24\DC 24\VDC 12...24VDG; 6 W charge
Enclosure/Material Anodized aluminum Stainless steel 1.4571, aluminum HousingPA6.6 GF30, lens PMMA,
process connection M20x1,5 stainless steel
1.4571
Degree of protection IP54 IP54 IP 65
Datasheet <zgwz-ft_en.pdf>* <tcwz-ft_en.pdf>* <meft-u_en.pdf>*
Produkt Zug-Lastmesslasche | Funk Lastzmueg-sIzDerlr:r;unk ME Funk-Sendeempfanger
Typ ZGWZ-FT TCWZ-FT MEFT-U
Eingang 0...7this0...500t 0...100kg bis0...5t Kraft / Druck / Temperatur (variabel)
Ausgang HF Funk, bis zu 10 Messungen/Sek. HF Funk, bis zu 10 Messungen/Sek. HF Funk, bis zu 10 Messungen/Sek.
Kanile 1 1 1
Frequenz 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band
Sendeleistung 3,5mW 3,5mW 3,5mW
Reichweite 50 m (Antenne extern) 50 m (Antenne extern) 10m/100m (Antenne intern/extern)

Elektrischer Anschluss
Versorgung

Gehduse/Material

Schutzart

Datenblatt

Funktechnik Losungen

Flanschstecker Serie 620
24\DC

Eloxiertes Aluminium

IP54

<zgwz-ft_de.pdf>*

M12x1
24VDC

Edelstahl 1.4571, Aluminium

IP54

<tcwz-ft_de.pdf>*

Ohne; M12x1, 4-polig

12...24VDGC; 6 W Akkuladung

Gehduse PA6.6 GF30, Linse PMMA,
Prozessanschluss M20x1,5 Edelstahl 1.4571
IP 65

<meft-u_de.pdf>*
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' Compatibility diagra
‘;fi Kompatibilitatsschema

o

Transmitter | Sender  Repeater Meshwork Receiver | Empfanger

>

Visualization | Visualisierung

Analog Out | Ausgang

Digital Out | Ausgang




Wireless technology equipment
Funktechnik-Zub

hor

-

Product Ggl::;':i I:nlz :ﬂii:?elrﬁtrrzzi;i . USB Transceiver Radio Remote
Type ADLM-HA (R) DEV-URTR Type: DEV-RR-HA
Input HF radio HF radio Features: 4 keys for alternative

operating functions:

Output USB 2.0 (USB plug type A) -Tara etc
Channels 2 64 Output: HF radio
Frequency range 868/915 MHz ISM band 868/915 MHz ISM band Frequency: 868/915 MHz ISM band
Transmission power 3,5mW 3,5mW Transm. power: 3,5mW
Radio range 25m 200 m Radio range: 10m
Electrical connection 7,2V/12VDC UsB
Supply Internal accumulator / external supply UsB Supply: 3V Battery
Enclosure/Material mobilCase, extruded aluminium profile Plastic housing ABS, black Enclosure: ABS, 68 x 48 x 18 mm
Degree of protection IP54 1P20 Protection: IP20
Features MS Software up to 64 channels
Datasheet <adlm-ha(r)_en.pdf>* <dev-urtr_en.pdf>* Data sheet: <dev-hm-en.pdf>*

Produkt DMNSI?\'I);L‘Z';ER'E’;:TI:;nk USB-Sendeempfinger Funk-Fernbedienung
Typ ADLM-HA (R) DEV-URTR Typ: DEV-RR-HA
Eingang HF Funk HF Funk Ausstattung: 4 Tasten fiir alternative

Bedienfunktionen:

Ausgang USB 2.0 (USB-Stecker Typ A) - Tara etc
Kaniéle 2 64 Ausgang: HF Funk
Frequenz 868/915 MHz ISM-Band 868/915 MHz ISM-Band Frequenz: 868/915 MHz ISM-Band
Sendeleistung 3,5mW 3,5mW Sendeleistung: 3,5 mW
Reichweite 25m 200m Reichweite: 10m
Elektrischer Anschluss 7,2V /12VDC usB
Versorgung Interner Akku (oder externes Netzteil) UsB Versorgung: 3V Batterie
Gehause/Material mobilCase, Aluminium-Strangpressprofil Kunststoffgehduse ABS, schwarz Gehause: ABS, 68 x 48 x 18 mm
Schutzart [P54 1P20 Schutzart: [P20
Besonderheiten MS Software bis zu 64 Kanle
Datenblatt <adim-ha(r)_de.pdf>* <dev-urtr_de.pdf>* Datenblatt: <dev-rr-ha_de.pdf>*

Funktechnik Losungen

and dimensioned drawings.

*) As part of developments is subject to change in illustrations

<xX_xx.pdf>*=Datasheetin preparation

*) Im Rahmen von Weiterentwicklungen kann esz.B. bei Abbildungen

und MaBzeichnungen zu Anderungen kommen.

<xx_xx.pdf>*=Datenblattin Vorbereitung
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