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Vehicle Control Systems

Fahrzeug Steuerungs Systeme )
Product Overview

1 Small design - Installation of operating unit in DIN radio slot
[ Local separation of control and power unit

O Free programmability

[ 2-wire CAN connection

1 E7 approval by KBA

Components control for special vehicle construction

The initially for use in long timber vans developed vehicle-control-
VCS is designed so variable that customers can be found among
manufacturers of all commercial and special vehicles. It may be ideal
for use with vehicles with many plant structures that is to say
controlling individual functions.

The control consists of control unit VCS-TU, either remote/handheld
unitVCS-RU and CAN power unitVCS-PU.

Itis characterized by the small design of the operating unit, its installation
inany car radio DIN slot is possible and has push-button slide-in labels for
user-specific identification of the command functions. It is freely
programmable without any programming knowledge and requires only
a 2-wire CAN bus connection to the power unit for reduced wiring.
Setting and retrieving vehicle datais available by the display.

It realizes a spatial separation of control and power unit, whereby the
power unit is centrally placed at the site of up to 19 different functions
to be controlled. Alternatively, in combination, a separate control is
possible outside of the cockpit by an extra handheld control unit.

As power processing unit can be selected between two modules of
different switching capacity. In the E1-certified by the KBA series is, the
ifm component ,ecomat mobile” is used. More power modules with
CAN bus system can beintegrated as well.

To meet safety requirements, the VCS has an integrated jog switch.

Thus, all functions that require protection switch to the safe state
when ignition or main switch are switched off.

KBA

BasicCAN ”
Modbus

Produktiibersicht

V(S-TU Operating unit
VCS-TU Bedieneinheit

V(S-PU Power unit
V(S-PU Leistungseinheit

V(S-RU Remote unit
VCS-RU Fernbedienung

2-wire CAN-Bus connection / 2-Draht CAN-Bus Verbindung

Vehide Control System V(S
Fahrzeug-Steuerungssystem V(S

B Kleine Bauart - Montage des Bedienteils im DIN-Radioschacht
W Ortliche Trennung von Bedien- und Leistungseinheit

B Freie Programmierbarkeit

W 2-Draht CAN-Verbindung

Bl E1-Freigabe durch KBA

Komponentensteuerungfiir Sonder-Fahrzeugbau

Die eingangs fiir den Einsatz bei Langholztransportern entwickelte
Fahrzeugsteuerung -VCS- ist so variabel konzipiert, dass sich Kunden
unter den Herstellern aller Nutz- und Sonderfahrzeuge finden. Hier
kann sie ideal bei Fahrzeugen mit vielen Werkaufbauten, sprich zu
steuernden Individualfunktionen, eingesetzt werden.

Sie zeichnet sich aus durch die kleine Bauart der Bedieneinheit,
dessen Montage in jeden Autoradio-DIN-Schacht mdglich ist und
verfligt Uber Taster-Einschubstreifen zur kundenspezifischen Kenn-
zeichnung der Befehlsfunktionen. Sie ist ohne Programmierkennt-
nisse frei parametrierbar und erfordert durch eine 2-Draht CAN-Bus
Verbindung zum Leistungsteil geringsten Verdrahtungsaufwand.
Einstellvorgang und das Auslesen von Fahrzeugdaten sind Giber Display
moglich.

Es wird eine ortliche Trennung von Bedien- und Leistungsteil realisiert,
wodurch sich die Leistungseinheit zentral am Ort der bis zu 19 unter-
schiedlich zu steuernden Funktionen platziert. Wahlweise sind in
Kombination zusétzlich Regelfunktionen auf3erhalb des Cockpits tiber
eineexterne Handsteuereinheit maoglich.

Als Leistungstungseinheit kann zwischen zwei Modulen unterschied-
licher Schaltleistung gewédhlt werden. Im durch das KBA E1-zertifizier-
ten Programmumfang kommt die ifm-Komponente ,ecomat mobile”
zum Einsatz. Andere Leistungsmodule mit CAN-Bus Systemintegra-
tion kénnen ebenfalls eingebunden werden.

Um hohen Sicherheitsanforderungen zu gentigen, hat die VCS einen
integrierten Hauptschalter in Selbsthaltung. Dadurch werden alle
Funktionen, die schutzgerichtet sind, beim Ausschalten der Ziindung
bzw. des Hauptschaltersin den sicheren Zustand geschaltet.
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Product Operating Unit Operating Unit Remote Unit
- DIN Cutout - - HeavyDuty Case - - Handheld Case -
Typ VCS-TU-DIN VCS-TU-HD VCS-RU
Input 24\DC 24\DC Supply from Operating Unit VCS-TU
Output 4relays 2 A, 1 switching relay 5 A 4relays 2 A, 1 switching relay 5 A 6 electronic contacts 2 A, 24 VDC
Interface BasicCAN BasicCAN
Keys 14 control keys / switches (5 for free marking), 14 control keys / switches (5 for free marking), 6 control keys
4 programming keys for calibration 4 programming keys for calibration
Indication 19 LED for status (8 LED for free marking) 19 LED for status (8 LED for free marking) 6 LED for status
10 LED for function display 10 LED for function display
Display Two-line, 6 digits LCD display, Two-line, 6 digits LCD display,
day / night lighting, dimmable day / night lighting, dimmable Keys backlit
Slot 1 multi function slot 1 multi function slot

Control options

19 different functions controlled

19 different functions controlled

7 different functions controlled

Features Optionally with plug connection at front for Plug connection at front for special functions Plug for connection to operating unit VCS-TU
spedial functions of remote unit VCS-R
Produkt Bedieneinheit Bedieneinheit Fernbedienungseinheit
- DIN-Schacht - - HeavyDuty-Gehduse - - Handgehause -
Typ VCS-TU-DIN VCS-TU-HD VCS-RU
Eingang 24VDC 24VDC Versorgung aus Bedieneinheit VCS-TU
Ausgang 4 Relais 2 A, 1 Schaltrelais 5 A 4 Relais 2 A, 1 Schaltrelais 5 A 6 elektronische Kontakte 2 A, 24VDC
Schnittstelle BasicCAN BasicCAN
Tasten 14 Bedientasten / Schalter (5 frei belegbar), 14 Bedientasten / Schalter (5 frei belegbar), 6 Bedientasten
4 Programmiertasten zur Kalibrierung 4 Programmiertasten zur Kalibrierung
Anzeige 19 LED zur Statusanzeige (8 LED frei belegbar) 19 LED zur Statusanzeige (8 LED frei belegbar) 6 LED zur Statusanzeigen
10 LED zur Funktionsanzeige 10 LED zur Funktionsanzeige
Display 2 zeilig, 6 stellige LCD-Anzeige, 2 zeilig, 6 stellige LCD-Anzeige,
Tag- / Nachtbeleuchtung, dimmbar Tag- / Nachtbeleuchtung, dimmbar Tastenbeleuchtung
Steckplatz 1 Multi-Funktions-Steckplatz 1 Multi-Funktions-Steckplatz
Funktionsumfang 19 unterschiedliche Funktionen steuerbar 19 unterschiedliche Funktionen steuerbar 7 unterschiedliche Funktionen steuerbar
Besonderheiten Optional mit Steckverbindung an der Steckverbindung an der Vorderseite fiir Stecker fiir Anschluss an Bedieneinheit VCS-TU

Vorderseite fiir besondere Funktionen

besondere Funktionen iiber V(S-R

Fahrzeug Steuerungs Systeme
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Produktibersicht

Product Power Unit Power Unit Power Unit
- OEM - Small - - Vehicle Case - Small - - HeavyDuty Case - Small -
Typ VCS-PU-OEMS VCS-PU-VTS VCS-PU-HDS
Input 4xanalogue 0(4)...20mA, 0...10V 4xanalogue 0(4)...20mA,0...10V 4xanalogue 0(4)...20mA,0...10V
4x digital 24 /DC 4x digital 24 VDC 4 x digital 24 VDC
Output 4xanalogue 0(4)...20mA, 0...10V 4xanalogue 0(4)...20mA,0...10V 4x analogue 0(4)...20mA, 0...10V
4x digital 2 A, 24VDC 4x digital 2 A, 24VDC 4 x digital 2 A, 24VDC
Interface BasicCAN BasicCAN BasicCAN
Indication Indication of status for easy diagnostics Indication of status for easy diagnostics Indication of status for easy diagnostics
Slot 1slot 1slot 1slot
Degree of protection PCB in open-type assembly Degree of protection IP69K Degree of protection IP69K
Enclosure Without Enclosure, Glass fiber reinforced polymer for vehicle Diecast aluminium, 200x110x60 mm
PCB dimensions 190x100x30 mm construction, one central plug, 154x135x53 mm
Produkt Leistungseinheit Leistungseinheit Leistungseinheit
- OEM - Klein - Fahrzeug-Gehause - Klein - - HeavyDuty-Gehduse - Klein -
Typ VCS-PU-OEMS VCS-PU-VTS VCS-PU-HDS
Eingang 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V
4 x digital 24 VDC 4 x digital 24 VDC 4 x digital 24 VDC
Ausgang 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V
4xdigital 2 A, 24VDC 4x digital 2 A, 24 VDC 4 xdigital 2 A, 24VDC
Schnittstelle BasicCAN BasicCAN BasicCAN
Anzeige Statusanzeige fiir bequeme Diagnose Statusanzeige fiir bequeme Diagnose Statusanzeige fiir bequeme Diagnose
Steckplitze 1 Steckplatz 1 Steckplatz 1 Steckplatz
Schutzart Platine in offener Bauform Schutzart IP69K Schutzart IP69K
Gehéause Ohne Gehduse, Glasfaserverstarktes Polymer fiir Fahrzeugbau, Aluminium-Druckguss, 200x110x60 mm

Platinenabmessungen 190x100x30 mm

ein Zentralstecker, 154x135x53 mm




Product

Power Unit

Power Unit

Power Unit

- OEM - Large - - Vehicle Case - Large - - HeavyDuty Case - Large -

Typ VCS-PU-OEML VCS-PU-VTL VCS-PU-HDL
Input 4xanalogue 0(4)...20mA, 0...10V 4xanalogue 0(4)...20mA, 0...10V 4xanalogue 0(4)...20mA, 0...10V

16 x digital 24 VDC 16 x digital 24 VDC 16 x digital 24 VDC
Output 4 x analogue 0(4)...20mA,0...10V 4xanalogue 0(4)...20mA,0...10V 4xanalogue 0(4)...20mA,0...10V

16 x digital 2 A, 24VDC 16 x digital 2 A, 24VDC 16 x digital 2 A, 24 VDC
Interface BasicCAN BasicCAN BasicCAN
Indication Indication of status for easy diagnostics Indication of status for easy diagnostics Indication of status for easy diagnostics
Slot 4slots 4slots 4slots
Degree of protection PCB in open-type assembly Degree of protection IP69K Degree of protection IP69K
Enclosure Without Enclosure, Glass fiber reinforced polymer for vehicle Diecast aluminium, 280x170x60 mm

PCB dimensions 230x160x40 mm construction, two central plugs, 190x173x59

mm
Produkt Leistungseinheit Leistungseinheit Leistungseinheit
- OEM - GroB - - Fahrzeug-Gehduse - Gro3 - - HeavyDuty-Gehduse - Grof -

Typ VCS-PU-OEML VCS-PU-VTL VCS-PU-HDL
Eingang 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V

16 x digital 24 VDC 16 x digital 24 VDC 16 x digital 24 VDC
Ausgang 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V 4xanalog 0(4)...20mA,0...10V

16 x digital 2 A, 24 VDC 16 x digital 2 A, 24 VDC 16 x digital 2 A, 24 VDC
Schnittstelle BasicCAN BasicCAN BasicCAN
Anzeige Statusanzeige fiir bequeme Diagnose Statusanzeige fiir bequeme Diagnose Statusanzeige fiir bequeme Diagnose
Steckplitze 4 Steckpldtze 4 Steckplatze 4 Steckplétze
Schutzart Platine in offener Bauform Schutzart IP69K Schutzart IP69K
Gehduse Ohne Gehéuse, Glasfaserverstarktes Polymer fiir Fahzeugbau, Aluminium-Druckguss, 280x170x60 mm

Platinenabmessungen 230x160x40 mm

zwei Zentralstecker, 190x173x59 mm

Fahrzeug Steuerungs Systeme




Mobile Weig

Mobile Wiege Systeme

hing Systems

Pressure Weighing System

Pressure Weighing System

Force Weighing System

Product - Standard - ABS - Standard - Alu - Comfort -
Typ PWS-FS | PWS-WS | PWS-LS PWS-FS | PWS-WS | PWS-LS FWS-FS | FWS-WS | FWS-LS
Application and - Suitable for all forklifts, - Suitable for all forklifts, - Suitable for all forklifts,
Features wheel loaders, loaders wheel loaders, loaders wheel loaders, loaders

Weighing range
Sensor range
Accuracy*
Power supply

Degree of protection

- Static weighing system
- Ease to use

- Indication -t- or -kg-

- Tare function

- Overload signal

- Fast assembly

0...1tupto0...100t
0...250 bar
+/- 2,5% of max lifting weight
10...30VDC

Device unit IP66, full EMC protection,
Sensor IP69K

- Static weighing system
- Ease to use

- Indication -t- or -kg-

- Tare function

- Overload signal

- Fast assembly

0...1tupto0...100t
0...250 bar

+/-2,5% of max lifting weight
10...30VDC

Device unit IP66, full EMC protection,
Sensor IP69K

- High-precision weighing system
- Tare- / summing up function

- Measurement analysis

- Programmable

- mobilCase system terminal

- Backlit LC display

0...1tupto0...100t
+/- 1% of max lifting weight
10...30VDC

Device unit IP54, full EMC protection,
Load measuring pin IP67

Temperature range -20...460°C -20...460°C -20...4+70°C
Produkt Druck-Wiegesystem Druck-Wiegesystem Kraft-Wiegesystem
- Standard - ABS - Standard - Alu - Comfort -

Typ PWS-FS | PWS-WS | PWS-LS PWS-FS | PWS-WS | PWS-LS FWS-FS | FWS-WS | FWS-LS
Einsatzbereich und - Geeignet fiir alle Gabelstapler, - Geeignet fiir alle Gabelstapler, - Geeignet fiir alle Gabelstapler,
Funktionalitdten Radlader, Frontlader Radlader, Frontlader Radlader, Frontlader

- Statisches Wiegesystem - Statisches Wiegesystem - Hochgenaues Wiegesystem

- Einfache Bedienung - Einfache Bedienung - Tara-/ Summierfunktion

- Anzeige in -t- oder -kg- - Anzeige in -t- oder -kg- - Messwert-Analyse

- Tara-Funktion - Tara-Funktion - Programmierbar

- Uberlastungssignal - Uberlastungssignal - mobilCase-Systemterminal

- Schnelle Montage - Schnelle Montage - Beleuchtetes LC-Display
Wiegebereich 0...7tbis 0...100t 0...7tbis 0...100t 0...1tbis 0...100t
Sensorbereich 0...250 bar 0...250 bar
Genauigkeit* +/- 2,5% des maximalen Hubgewichtes +/-2,5% des maximalen Hubgewichtes +/- 1% des maximalen Hubgewichtes
Spannungsversorgung 10...30VDC 10...30VDC 10...30VDC
Schutzart Geréteeinheit P66, voller EMV-Schutz, Geréteeinheit P66, voller EMV-Schutz, Gerdteeinheit IP54, voller EMV-Schutz,

Temperatur-Bereich

Sensor IP69K

-20...460°C

. -Hi\i\;ﬂl‘l\l\l\l\l\
I

Sensor IP69K

-20...460°C

Lastmessholzen IP67

-20...470°C

Il « Accuracy refers to the lifting direction defined angle /
| \ ‘ * Genauigkeit bezieht sich auf definierten Winkel der Heberichtung




VCS Software

VCS Programmierung

[] Software to parameterize all intrasystem functions. Easy to operate - usable without programming knowledge.
By this, button functions, inputs and outputs and the status and function indicator LEDs can be programmed.
Customer and application requirements, for example, weighing and tracking function and more parameters, can

also be controlled.

M Software zum Parametrisieren aller systeminternen Funktionen. Einfach zu bedienen - ohne Programmier-
kenntnisse nutzbar. Hiermit werden die Tastenfunktionen, Ein- und Ausgange sowie Status und Funktionsanzeige
der LEDs programmiert. Kunden- und anwendungsspezifisch kdnnen zusatzlich z. B. Wiegefunktion und Spur-

fiihrung sowie weitere Parameter geregelt werden.
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Software for special purpose
vehicle component control VCS

Free programmability of functions:
[0 GeneralSettings

] Inputs <> InfoLEDs

[0 Outputs <> Keys

[0 Weighing function (optionally)

] Trackguidance (optionally)

[] Control panel

GV

i

TITITTTgE

Ll

MULLER

prenr—r—

1]]]]]1]1@
MUARARA[T

|
o
il

11

. QQ@QQJJJJ !

b
L
AN

RRRRANN

T
NANARRRARNRARNAL

b

DpoooonEnos

= (0 0000
oe gAEsS

"Modbus

Software fiir Sonderfahrzeug-
Komponentensteuerung VCS

Freie Programmierbarkeit der Funktionen:
Allgemein Einstellungen
Eingdange <> InfoLEDs
Ausginge <« Tasten
Wiegefunktion (optional)
Spurfiihrung (optional)
Bedienfeld

Fahrzeug Steuerungs Systeme ;




Miiller Industrie-Elektronik GmbH
Justus-von-Liebig-Strale 24
31535 Neustadt / GERMANY

Tel.: +49 (0)5032-9672-111
Fax: +49 (0)5032-9672-199
info@mueller-ie.com
www.mueller-ie.com

Authorized dealer / Vertragshandler:
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