Wheel-/Axle Load Scale WAP-D
Rad-/Achslast Waage WAP-D

High-precision weighing system

Dynamic measurements Hochgenaues Wiegesystem

Weighing analysis software Dynamische Messungen

Programmable Wiege-Analysesoftware

High overload safety Programmierbar.

Light, stable performance Hohe Uberlastsicherheit

One-person operation Leichte, stabile Ausfithrung
Ein-Personen-Bedienung
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Mobile Weighing System
Mobiles Wiege System

m Portable, high-precision platform scales with = Portable, hochgenaue Plattformwaagen mit

programmable analysis software X-Scales programmierbarer Analysesoftware X-Scales
® |deal axle load weighing system with two weighing platforms and ® |deales Achslastwiege-System mit zwei Wageplattformen und separater
separate display in mobilCase-terminal. Optional internal display in scales Anzeige im mobilCase-Terminal. Optional Plattformen mit Interndisplay
= Dynamicand precise weight appointment during by the crossing ® Dynamische und prézise Gewichtshestimmung wihrend der Uberfahrt
= Complete weighing campaigns of several vehicles possible ® Komplette Wiegekampagnen mehrerer Fahrzeuge maglich
= Simple control weighings for increase of safety = Unkomplizierte Kontrollwagungen zur Erh6hung der Sicherheit
= Measurement of up to 80 tonnes axle load = Erfassung von bis zu 80 Tonnen Achslast

Specifications / Spezifikationen WAP / WAP-D

Overload / Uberlast
Weight / Gewicht

Weighing range / Wiegebereich

Combined error / Gesamtfehler

10t/20t/40t
150%

24kg

0,1...0,5% FS (static /statisch)
1,5% FS dynamic/dynamisch (1...5 km/h)
3...5% dynamic/dynamisch(5...10km/h)

Power supply / Spannungsversorgung 5...15VDC

Degree of protection / Platform scale IP66, Display IP54

Schutzart Plattformwaage IP66, Anzeigeterminal IP54
Weighing system / Wiegesystem: Temperature range / Temp.-Bereich -20...+80°C

B WAP-D as precise, portable weighing system are suitable for fast weighings carried out
several cars or even for entire campaigns of several vehicles weighing up to 80 tons axle load.
Besides, it is possible to determine the results of the campaigns in passing the instrument
platforms without stopping. The efficient system enables the single wheel, axle load and hence
also a total weight inquiry of the vehicle. Axis counting and inquiry of the net weight of the
vehiclescanalso be carried out.

B WAP-D als prazises, mobiles Wiegesystem ist geeignet fiir schnell durchzufiihrende
Wagungen einzelner Fahrzeuge und auch fiir komplette Wiegekampagnen mehrerer Fahr-
zeuge von bis zu 80 Tonnen Achslast. Es méglich, die Resultate der Kampagnen bei Uberfahren
der Waagenplattformen ohne Zwischenstopp festzustellen. Das leistungsfahige System
ermdglicht Einzelrad-, Achslast- und daraus folgend auch Gesamtgewichtsermittlung der
Fahrzeuge. Achsenzédhlung und Ermittlung des Nettogewichts der Fahrzeuge kdnnen ebenso
vorgenommen werden.

Delivery contents:

2 Platform scales in ultra slim design of aluminium / stainless steel (opt. internal display)
System terminal housing ADLM-HA in mobilCase of aluminium, backlit

Robust transport case for electronics

Weighing software X-Scales optionally

Lieferumfang:

2 Plattformwaagen im Ultraflach-Design aus Aluminium / Edelstahl (opt. Interndisplay)
Sytemterminalgehduse ADLM-HA im mobilCase aus Aluminium, hintergrundbeleuchtet
Robuster Transportkoffer fiir Elektronik

Wiegesoftware X-Scales optional

Rad-/Achslast Waage WAP-D
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Miiller Industrie-Elektronik GmbH
Justus-von-Liebig-Stra3e 24
31535 Neustadt / GERMANY

Tel.: +49 (0)5032-9672-111
Fax: +49 (0)5032-9672-199
info@mueller-ie.com
www.mueller-ie.com



